
Positionssender 
Loc-Ex® 01

Bluetooth Low Energy (BLE) Positionssender für Zone 1
Immer die passenden Sicherheitskomponenten von Swissphone

www.swissphone.de

BLE-Beacons sind kleine Funk-Baken, die in periodi-
schen Intervallen ein Signal aussenden. Durch die Unter-
stützung des Bluetooth 4.0-Standards sind die Beacons 
mit aktuellen Smartphones kompatibel und werden von 
diesen Geräten auf eine Distanz von bis zu 30 m im  
Gebäude erkannt. Die Personen-Notsignal-Geräte von 
Swissphone können die Funksignale auswerten und in 
der Notfallsituation mit dem Swissphone SOS Portal  
interagieren.

Funktionsumfang:
• Lokalisierung in Innenräumen
• Gebäudeplan im Swissphone-SOS-Portal hinterlegt

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

  ATEX / IECEx  Zone 1/21

  Auch für nicht explosionsgefährdete Bereiche 
verfügbar

  Kompatibel mit Bluetooth Low Energy ab Version 4.0

  30 m Reichweite in Gebäuden, bis zu 200 m im 
Freien. In Abhängigkeit der Gebäudestruktur und 
Bebauung

  Robustes, UV-beständiges Gehäuse entsprechend 
IP64 (auch im Freien einsetzbar).



Technische Daten

Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C

Lagertemperatur -30 °C bis +30 °C 

Stromversorgung 2 x LS14500

Betriebsdauer ca. 4 Jahre (mit Werkseinstellung)

Sendeleistung max. 8 dBm

Abmessungen 48 x 111 x 102 mm ( H x L x W)

Gewicht ca. 180 g (mit Batterien) 

CE-Kennzeichnung CE0102

Lieferumfang Loc-Ex® 01, Batterien und Dokumentation

Schutzart IP64

Änderungen vorbehalten
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Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tel.: +41 44 786 77 70
Fax: +41 44 786 77 71
E-Mail: info@swissphone.com

Swissphone Austria GmbH
Dresdnerstraße 68
A-1200 Wien
Tel.: +43 1 493 13 41 
Fax: +43 1 493 13 41 17
E-Mail: office@swissphone.at

Swissphone Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
D-79194 Gundelfingen
Tel.: +49 761 59 05 0
Fax: +49 761 59 05 100
E-Mail: vertrieb@swissphone.de
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