
Diskret einen Alarm auslösen  
bei Bedrohung

Wichtigste Leistungsmerkmale

•	 Diskrete Alarmauslösung

•	 Kompaktes, wasserdichtes Design

•	 Langlebige, austauschbare Batterie

•	 Eine oder zwei Tasten mit Prägung für bessere Haptik und 
konfigurierbare Ereignisse

•	 Zwei Alarm-LEDs mit konfigurierbarer Farbe und Intensität

•	 Rückmeldung mit optionaler Vibration

•	 Leistungsstarker akustischer Alarm mit konfigurierbaren 
Klangmustern

•	 Statusmeldungen mit konfigurierbarem Intervall 

•	 Programmierung «Over-the-Air» der Gerätekonfiguration

•	 Modus zur Prüfung der Netzabdeckung (Signalstärke RSSI)

•	 Kontinuierliche Überwachung der Verbindung

•	 Einfache, flexible Montage / Platzierung

•	 Zubehör (Gehäuse)

mioty® Button m.BUTTON

Diskret, kompakt und kabellos – der mioty® Button ermöglicht es 
Mitarbeitenden (z. B. in Behörden), in Bedrohungssituationen am 
Arbeitsplatz durch einfachen und intuitiven Knopfdruck, geräusch-
los Hilfe zu rufen. 
Ob unauffällig unter einem Schreibtisch platziert oder am Körper 
getragen: Der m.BUTTON setzt den Alarm drahtlos, schnell und 
diskret über mioty an die Basisstation ab, die direkt mit der  
Swissphone Alarmierungslösung verbunden ist. Die bestätigte 
Meldung startet automatisch die Rettungskette:  Kollegen, Sicher-
heitspersonal oder Rettungsdiensten werden sofort und zuver
lässig über die verschiedenen Kommunikationskanäle der Lösung 
alarmiert. 

Mioty® ist die robusteste und zuverlässigste LPWAN (Low Power 
Wide Area Network) Funktechnologie auf dem Markt. Sie nutzt ein 
standardisiertes Telegramm-Splitting-Verfahren, um eine hohe 
Störsicherheit gegenüber anderen Funkquellen im lizenzfreien  
Frequenzband zu erreichen. Mioty® hat eine grosse Reichweite 
sowie eine hohe Gebäudedurchdringung. Neben dem minimalen 
Energieverbrauch ist die Technologie auch für mobile Anwendun-
gen geeignet. Für den Anwender ergibt sich daraus: maximale  
Zukunftssicherheit, die langfristig Bestand hat.
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mioty® Button m.BUTTON
Modell m.BUTTON Leistungsmerkmale B35 B40

Eingaben Taste primär • •

Taste sekundär •

Magnetschalter • •

Ausgaben LED primär • •

LED sekundär • •

Vibration • •

Benachrichtigungstöne/Sirenenalarm • •

Erhöhte Lautstärke • 

Art. Nr. 0800301 0800302

Leistungsmerkmale Technische Daten

Hauptmerkmale Auslösungen •	 Ein oder zwei Tasten zur Auslösung von Ereignissen können individuell konfiguriert werden 
•	 Magnetschalter zur Präsenzerkennung oder Bewegungen

Signalisierung und Alarmierung •	 Vibration zur Bestätigung von Nachrichten
•	 Zwei Alarm-LEDs mit konfigurierbarer Farbe und Intensität
•	 Akustische Benachrichtigung bei Quittierung und Sirenenauslösung

Meldungen •	 Bestätigte/unbestätigte Ereignismeldungen
•	 Statusmeldungen mit konfigurierbarem Intervall

Unterstützte Funktionen •	 Opto-akustische Batteriewechselwarnung
•	 Netzwerktest mit Farbcode-Anzeige der Signalstärke (RSSI) 

mioty® Funk Kommunikationsprotokoll mioty® / ETSI TS 103 357 V2.1.1

Profile EU868A / TS-UNB EU1, Klasse Z, A

Payload Protokoll Binary, Blueprint

Frequenzband 868 MHz SRD

Ausgangsleistung <14 dBm ERP max / typ. +12 dBm 3D EIRP avg.

Empfindlichkeit	  typ. <-127 dBm 3D TIS avg. @ 10% PER 	

Sendezeitlimitierung 1% (36 s/h) 

Energiemanagement Batterietyp 2x AAA L92 Lithium-Primärzelle (Li/FeS2)

Kapazität 2x 1,5 V / 1200 mAh	

Betriebszeit Über 10 Jahre (3 Status- + 1 Ereignismeldung pro Tag) bei Standardkonfiguration

Schnittstellen mioty® Over-the-Air-Konfiguration

Serial UART für Schlüssel-Aktualisierung / Konfiguration / Firmware-Upgrade (nur bei offenem 
Gehäuse)

Akustik Lautstärke typ. >95 dB(A) @ 2800-3400 Hz (B40) 
typ. >85 dB(A) @ 2800-3400 Hz (B35)

Gehäuse Abmessungen (H x B x T) 90.00 x 44.16 x 21.70 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 64 g

Farbe & Material Schwarz, ABS/TPE

Schutzgrad IP67

Umweltbedingungen Temperatur -20°C bis +55°C	

Luftfeuchtigkeitsbereich 0% bis 100% rel.

Normen, Zulassungen Konformität	 CE
mioty alliance EP CVT zertifiziert	

Richtlinien und Normen RED 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)
RoHS-Neufassung Richtlinie 2011/65/E
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
Details zu weiteren Normen sind aus der Konformitätserklärung zu entnehmen

Zubehör Montage •	 Klickhalter für Schraub-/Klebemontage
•	 Magnet zum Aktivieren des Magnetschalters
•	 Umgehäuse mit/ohne Bruchglas oder Schutzkappe

Tragen Sicherheitskordel 36 cm

 Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


