
Déclencher discrètement 
une alarme en cas de menace

Caractéristiques principales

•	 Déclenchement discret de l’alarme

•	 Conception compacte et étanche

•	 Batterie longue durée remplaçable

•	 Un ou deux boutons avec relief pour une meilleure prise en 
main et des événements configurables

•	 Deux LED d’alarme avec couleur et intensité configurables

•	 Retour d’information avec vibration en option

•	 Alarme sonore puissante avec motifs sonores configurables

•	 Messages d’état à intervalle configurable 

•	 Programmation « Over-the-Air » de la configuration de 
l’appareil

•	 Mode de vérification de la couverture réseau (puissance du 
signal RSSI)

•	 Surveillance continue de la connexion

•	 Montage / placement simple et flexible

•	 Accessoires (boîtier)

mioty® Button m.BUTTON

Discret, compact et sans fil, le bouton mioty® est une solution 
d’alerte silencieuse conçue pour les situations menaçantes au 
travail. D’une simple pression, vos employés peuvent appeler à 
l’aide de manière intuitive et confidentielle.
Que ce soit sous un bureau ou porté sur soi, le m.BUTTON assu-
re une transmission d’alarme rapide et discrète. Grâce à la tech-
nologie mioty®, le signal est envoyé sans fil à une station de base 
connectée à la solution d’alerte Swissphone. Une fois le message 
confirmé, la chaîne de secours est automatiquement activée, aler-
tant instantanément et de manière fiable les collègues, le person-
nel de sécurité ou les services d’urgence via divers canaux de 
communication.  
Une technologie de pointe pour une fiabilité à toute épreuve 
mioty® s’impose comme la technologie radio LPWAN (Low Pow-
er Wide Area Network) la plus robuste et fiable du marché. Son 
procédé unique et standardisé de division de télégrammes (Tele-
gram-Splitting) lui confère une immunité exceptionnelle aux inter-
férences, même dans des environnements avec de nombreuses 
sources radio.
 
Les avantages de la technologie mioty®

•	 Portée et pénétration accrues : Mioty® assure une excellente 
couverture, y compris à l’intérieur des bâtiments.

•	 Consommation d’énergie minimale : La technologie est 
conçue pour une autonomie de longue durée.

•	 Adapté aux applications mobiles : La performance du sys-
tème est maintenue même en mouvement.

Cet ensemble de caractéristiques assure aux utilisateurs une sé-
curité d’investissement maximale et une solution pérenne pour la 
protection de leurs employés.
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mioty® Button m.BUTTON
Modell m.BUTTON Leistungsmerkmale B35 B40

Entrées Bouton primaire • •

Bouton secondaire •

Interrupteur magnétique • •

Sorties LED primaire • •

LED secondaire • •

Vibrations • •

Sons de notification/alerte de sirène • •

Augmentation du volume • 

Art. Non. 0800301 0800302

Caractéristiques de performance Données techniques

Principales 
caractéristiques

Événements •	 Un ou deux boutons manuels pour une affectation individuelle 
•	 Interrupteur magnétique pour la détection ou les mouvements du berceau

Signalisation et alerte •	 Vibration pour confirmer les messages
•	 Deux LED d’alarme dont la couleur et l’intensité sont configurables
•	 Notification acoustique de l’acquittement et déclenchement de la sirène

Messages •	 Messages d’événements confirmés / non confirmés
•	 Messages d’état avec intervalle configurable

Fonctions prises en charge •	 Avertissement concernant le remplacement de la batterie optoacoustique
•	 Test de réseau avec indication par code couleur de la force du signal (RSSI) avec message en boucle

mioty® radio Protocole de communication mioty® / ETSI TS 103 357 V2.1.1

Profils EU868A / TS-UNB EU1, Classe Z, A

Protocole de la charge utile binaire, schéma directeur

Bande de fréquence 868 MHz SRD

Puissance de sortie RF <14 dBm ERP max / typ. +12 dBm 3D EIRP avg.

Sensibilité RF	  typ. <-127 dBm 3D TIS avg. @ 10% PER 	

Limite du rapport cyclique 1% (36 s/h) 

Gestion de l’énergie Type de batterie 2x AAA L92 pile primaire au lithium (Li/FeS2)

Capacité 2x 1,5 V / 1200 mAh	

Longévité Plus de 10 ans (3 messages d’état + 1 message d’événement par jour) avec la configuration par défaut

Interfaces mioty® la configuration par voie hertzienne

En série UART pour le rafraîchissement des touches, la configuration et la mise à jour du micrologiciel (avec 
boîtier ouvert uniquement)

Acoustique Volume typ. >95 dB(A) @ 2800-3400 Hz (B40) 
typ. >85 dB(A) @ 2800-3400 Hz (B35)

Enceinte Dimensions (H x L x P) 90.00 x 44.16 x 21.70 mm

Poids (piles incluses) 64 g

Matériau et couleur Noir, ABS/TPE

Protection de l’environnement IP67

État de  
l’environnement

Température -20°C à +55°C	

Plage d’humidité 0% à 100% rel.

Normes, conformité Conformité	 CE

certifié mioty® alliance EP CVT	

Lignes directrices et normes RED 2014/53/EU (Directive sur les équipements radio)
Directive de refonte RoHS 2011/65/E
Directive DEEE 2012/19/EU
Veuillez vous référer à la déclaration de conformité pour plus de détails sur les normes

Accessoires Aides au montage •	 Porte-clip pour fixation par vis/ruban
•	 Aimant pour activer l’interrupteur magnétique
•	 Boîtier avec/sans vitre/couvercle de protection

Aides au transport Lanière 36 cm
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.


